
30807000421 钉板实验材料说明书

一、用途：

本仪器是根据教育部 JY/T0619-2019 初中物理教学装备配置标准，本实验材料主要用于

探究在压力一定的情况下，压强的大小与物体的接触面积有关。

二、组成：

钉板实验材料由疏密两面尖针和六个中号气球组成，疏面 18 枚尖针，间距约为 28mm，密

面 144 枚尖针，间距约为 10mm。

三、使用方法：

（1）将钉板尖针密面朝上，放入水槽（自备）中，将气球内接入适量水，气球变大，然

后将气球放入钉板上，观察到气球没有被钉板上面的尖针刺穿。

（2）将钉板尖针疏面朝上，将气球放入钉板上，观察到气球被钉板上面的尖针刺穿。

讨论：为什么同样装有水的气球分别放入到疏密不同的尖针上会出现不同的结果。

通过实验证明：气球与疏密不同的尖针接触面积不同，疏的接触面积小，密的接触面积

大，由于气球的压力一定的情况下，气球在疏的尖针上的压强大，超过气球承受的压强，导

致气球被刺破。在密的尖针上的压强小，气球不会被刺穿。

四、注意事项：

（1） 实验完成后应将钉板收集起来，避免尖针与硬物刮擦，以免影响实验效果。

（2） 钉板在实验中应注意尖针避免对人体造成伤害。

（3）气球为消耗品，使用完后可自行购买。
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